


  

Condenser
and Heat Exchangers 

Tube Expanders

Q U A L I T Y  T U B E  T O O L S

Push&Pull K50
Pneumatic
Rolling Motor

K50-1250 K50-600 K50-400

FREE SPEED
FREIE DREHZAHL / WOLNE OBROTY

1250  rpm 600 rpm 400 rpm

MINIMUM TORQUE
MIN. KRAFT / MIN. SIŁA

1,58 Nm 2,49 Nm 5,00   Nm

14 in.Lbs 22 in.Lbs 44,15 in.Lbs

MAXIMUM TORQUE
MAX KRAFT / MAX  SIŁA

12,2 Nm 21,81 Nm 36,00 Nm

108 in.Lbs 193 in.Lbs 318 in.Lbs

WEIGHT
GEWICHT / WAGA

4,76 kg 4,76 kg 4,76 kg

10,5 Lbs 10,5 Lbs 10,5 Lbs

LENGTH
LÄNGE / DŁUGOŚĆ

311 mm 311 mm 311 mm

12 1/4” 12 1/4” 12 1/4”

AIR CONSUMPTION
LUFTVERBRAUCH / ZUŻYCIE POWIETRZA

1700 l/min 1700 l/min 1700 l/min

60 cfm 60 cfm 60 cfm

TUBE CAPACITY
MAX. ROHR DURCHMESSER
MAX ŚREDNICA RURY

3/4” 1” 1 1/4”

19 mm 25,4 mm  31,7 mm

SQUARE SIZE
MITNEHMERMAß / KWADRAT

3/8” 3/8” 3/8”

CHUCKS
HANDGRIFF / UCHWYT

3/8” 3/8” 3/8”

opt. 1/2” opt. 1/2” opt. 1/2”

Push&Pull K50
Pneumatic
Rolling Motor

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-REMONTOWE KRAIS
Poland, 55-106 Zawonia, Czachowo 15 tel. +48 71 312 05 96, fax +48 71 387 03 32
http://www.krais.com, expanders@krais.com

Our unique housing design incorporates 
both Right Hand & Left Hand stations for 
the operator to place the reaction bar. 
Flexibility of design leads to improved 
quality.

Our New Model PUSH&PULL K50-600 Pneumatic Rolling Motor has been speci�cally engi-
neered to ensure uniform tube to tube sheet expansions, thereby preventing the under 
and over rolling of tubes. This pneumatic tool features an aluminum body, weighing in at 
only 10.5 lbs (4.76 Kgs) with an ergonomically correct push/pull Throttle. Automatically 
Stops Tube expansion at de�ned settings.

Wir präsentieren unsere neusten Druckluftgeräte zum Rohraufweiten in Wärmeaustauscher, Kondensatoren, 
Kühler und anderen Rohranlagen. Die Antriebe vom Typ K50 sind spezialisierte Geräte zum präzisen Aufweiten von 

Rohren in Siebböden. Durch die Prüfung der Aufweitung vermeiden wir die Unter- sowie die Überwalzung, was in beiden 
Fällen Undichtheiten verursacht. Der Stützring ist aus Aluminium gefertigt, wodurch das Gerät nur 4,76 kg wiegt. 
Nachdem das richtige Drehmoment erreicht worden ist, schaltet die Maschine automatisch ab.

Prezentujemy nasze najnowsze napędy pneumatyczne z serii K50 do rozwalcowywania rur w wymie-
nikach ciepła, kondensatorach, chłodnicach i inych urządzenich rurowych.  Poprzez kontrolę siły pracy 

urządzenia unikamy zarówno niedowalcownia jak i przewalcowania, powodujących nieszczelności. Obudowa 
wykonana jest z z aluminium dzięki czemu urządzenie waży tylko 4,76 kg.  Po osiągnięciu właściewgo momentu 
skręcającego maszyna wyłącza sie automatycznie. 

Pneumatischer Aufweitemotor Push&PULL K50
K50 - napęd pneumatyczny do rozwalcowywania rur

With precise and repe-
atable torque control, 
we avoid both under 
and over expansion of 
the tube.

Durch präzise Einstel-
lung des Drehmoments 

kann Über- oder Unterwalzen 
vermieden werden.

Możliwość precyzyjnej 
regulacji momentu 

obrotowego może zapobiec 
przewalcowaniom i niedowal-
cowaniom rur.

Einmalige Gehäusekonstruktion ermöglicht rechts- 
und linkshändigen Betrieb. Der Gri�einsatz auf beiden 

Seiten erleichtert die Arbeit an schwerzugänglichen Stellen. 

Unikalna konstrukcja obudowy pozwala na ergo-
nomiczną pracę osobom lewo- i praworęcznym. 

Możliwość zamocowania uchwytów z obu stron to również 
ułatwienie pracy w trudno dostępnych miejscach.

Drill kDrill-120 based on K50 rolling motor 
(120 RPM, 110 Nm, Morse taper no 3)

Die Konstruktion unserer Pressluftbohrmaschi-
ne kDrill-120 stützt auf die Rohrwalze K50 (120 

U/min, 110 Nm, Morsekegel Nr. 3). 

Pneumatyczna wiertarka kDrill-120 zbudowa-
na na podstawie rozwalcarki K50. (120 obr/m, 

110 Nm, stożek Morsa nr 3)


